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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
‘

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
14.01.03.002

Nr. 2
14.01.03.003

Nr. 3
14.01.03.006

Nr. 4
14.03.02.001

Nr. 5
14.03.02.002

Nr. 6
14.03.13.001

Nr. 7
14.03.13.002

Nr. 8
14.03.13.004

Nr. 9
14.03.13.005

Nr. 10
14.03.15.001

Nr. 11
14.03.15.002

Fomitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, déviato, a pulsante realizzata con linea
in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento
tennoplastico tipo  FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in
tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando deviato o invertito,
compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all’altro comando deviato o invertito

euro (cinquantaquattro/20)

Fomitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea
in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa  esclusa), in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento
termoplastico tipo FS17 o HO07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o
con mezzo mecceanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in
tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando, luminoso o non, a
relé, compresa quota parte del relé passo passo

euro (sessantatre/90)

Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea
in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa  esclusa), in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento
termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. Sono compresi 1a scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in
tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando, luminoso o non, a
rele, compresa quota parte del relé passo passo e cavo HO7Z1-K

curo (sessantasei/60)

Fomitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, bompresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve,
manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), I'onere det supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresi, le cassette di derivazione di tipo
opportuno secondo la natura del locale interessato e del percorso, Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e indicazione del
D.L., dovra essere almeno IP44. Meno restrittiva diametro esternio 20mm

euro (undici/10)

Fomitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve,
manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), I'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresi, le cassette di derivazione di tipo
opportuno secondo la natura del locale interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e indicazione del
D.L., dovra essere almeno 1P44. Meno restrittiva diametro esterno 25mm

euro (dodici/20)

Fomitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffratura superficiale , separatori
€ accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della mutarura con malta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm
in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso rotonda D.85

euro (sci/99)

Fomitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffratura superficiale , separatori
e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della mutarura con malta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm
in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 160x130x70

euro (nove/10)

Fomitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffratura superficiale , separatori
€ accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della mutarura con malta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm
in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 392x152x70

euro (diciassette/50)

Fomitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffratura superficiale , separatori
e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della mutarura con malta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm
in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo, scatola di derivazione da incasso fino a 516x294x80

euro (quarantacinque/20)

Fomitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in
qualita S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FS17 450/750V -
Cca - s3, dl, a3, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x1,5mm?

euro (zero/88)

Fomitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in
qualita S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FS17 450/750V -
Cca - 53, dl, a3, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cave FS17 sez 1x2,5mm?

euro (uno/35)

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

m

54,20

63,90

66,60

11,10

12,20

6,99

9,10

17,50

45,20

0,88

1,35
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Nr. 12
14.03.15.003

Nr. 13
14.03.15.004

Nr. 14
14.03.15.005

Nr. 15
14.03.17.025

Nr. 16
14.03.17.026

Nr. 17
14.04.06.006

Nr. 18
14.04.08.001

Nr. 19
14.04.08.002

Nr. 20
15.01.05

Nr. 21
15.01.06

Nr. 22
15.01.08

Nr.23

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in
qualita S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FS17 450/750V -
Cca - 53, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 50525, Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie {capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x4,0mm?

euro (uno/85)

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in
qualita S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FS17 450/750V -
Cea - 53, dl, a3, norma di riferimento CEl EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni € connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x6 0mim?

curo (due/53)

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in
qualita 817, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FS17 450/750V -
Cca - s3, dI, a3, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x10mm?

euro (tre/56)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita
G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualith R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese
tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez.
3x1,5mm?

curo (tre/19)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita
G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,6/1kV - Cca - 53, d1, a3, norma di riferimento CEl EN 20-23. Sono comprese
tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez.
3x2,5mm?

euro (quattro/15)

Fornitura € posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
compresi gli “eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. blocco diff. 2P In >= 80A cl.AC - 30 mA

euro (novantadue/70)

Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore automatico con sganciatore
magnetotermico o elettronico (Funzioni microprocessori LSI o LSIG a scelta della D.L.) su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione
nominale 380-400 V, tensione nominale 380-400 V, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa e potere di interruzione secondo
la Norma EN60947- 2. Sono compresi i contatti ausiliari e di segnalazione, Ieventuale bobina a lancio di corrente, i coprimorsetti, i
separatori di fase, le lampade spia ed accessori ¢ ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla
barratura principale fino a morsettiera. con Sganc. magnetotermico - fcu= 16 kA - 3P - fino 63 A

euro {duecentouno/30)

Fomitura e posa in opera all'intemo di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore automatico con sganciatore
magnetotermico o elettronico (Funzioni microprocessori LSI o LSIG a scelta della D.L.) su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione
nominale 380-400 V, tensione nominale 380-400 V, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa e potere di interruzione secondo
la Norma EN60947- 2. Sono compresi i contatti ausiliari ¢ di segnalazione, I’eventuale bobina a lancio di corrente, i coprimorsetti, i
separatori di fase, le lampade spia ed accessori e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla
barratura principale {ino a morsettiera. con Sganc. magnetotermico - Icu=16 kA - 3P -da 80 a 100 A

euro (trecentosessantaotto/50)

Fomitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 ecm circa con troppo pieno, corredato di
gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili,
opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, gia predisposti, e quanto altro
occorrente per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (trecentodiciotto/77)

Fomitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone
cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al pavimento con viti e
bulloni cromati, opere muraric, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, gia
predisposti, € quanto altro occorrente per dare Yopera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (duccentoquarantatre/12)

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata
con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta esterna
di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 | compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con
viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico ¢ ventilazione,
gid predisposti, € quanto altro occorrente per dare l'opera completa ¢ funzionante a perfetta d'arte,

curo (duecentoquarantacinque/d3)

Fomitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici ¢ ai raggi UV, insensibile

m

cad

cad

cad

cad

cad

cad

92,70

201,30},

368,50

318,77

24543
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Num.Ord,
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DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
mistra

PRuzxo]
UNITARIO

15.02.03.001

Nr. 24
15.02.03.002

Nr. 25
15.02.03.003

Nr. 26
15.02.03.004

Nr. 27
15.02.03.005

Nr. 28
15.02.03.007

Nr. 29
15.02.03.008

Nr. 30
15.02.03.009

Nr. 31
15.03.01

Nr. 32
15.03.02

Nr. 33
15.03.03

all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola
di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo  di troppopieno, compreso il collegamento alle colonne
principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte, escluso eventuale basamento, per capienza di 100 |

curo (centosessanta/16)

Fomitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile
all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola
di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso il collegamento alle colonne
principali degli impianti di adduzione e scarico ¢ quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
darte, escluso eventuale basamento. per capienza di 200 |

euro (centosettantanove/64)

Fomitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile
allinvecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola
di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo  di troppopieno, compreso il collegamento alle colonne
principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
darte, escluso eventuale basamento. per capienza di 300 |

enro (duccentoquindici/64)

Fomitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lincare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile
allinvecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola
di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo  di troppopieno, compreso il collegamento alle colonne
principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare I'opera completa e funzionante a perfeita regola
dlarte, escluso eventuale basamento. per capienza di 500 1

euro (duecentosessantacinque/64)

Fomitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile
all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola
di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di enirata e uscita, tubo di troppopicno, compreso il collegamento alle colonne
principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
darte, escluso eventuale basamento. per capienza di 700 |

euro (trecentoscttantauno/69)

Fomitura e posa in opera di serbatoi idrici in polictilene lincare, resistente agli agenti awumosferici e ai raggi UV, insensibile
all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola
di chiusura, rubinctti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo  di troppopieno, compreso il collegamento alle colonne
principali degli impianti di adduzione e scarico ¢ quanto altro occorre per dare 'opera completa e funzionante a perfetta regola
darte, escluso eventuale basamento. per capienza di 1.0001

euro (trecentosettantasei/G1)

Fornitura ¢ posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile
all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola
di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso il collegamento alle colonne
principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
dlarte, escluso eventuale basamento. per capienza di 2.000 |

curo (seicentotredici/72)

Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lincare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile
all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, vaivola
di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso il collegamento alle colonne
principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
darte, escluso eventuale basamento. per capienza di 3.000 1

euro {(ottocentoundici/06)

Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico elettronica avente
funzione di prelavaggio e lavaggio; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; c) doccetta funzione
bide con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura. 1l tutto compreso il collegamento alle linee principali degli
impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico gia predisposti, di ventilazione, i rosoni, I'attacco alla parete con viti e
bulloni cromati, le opere murarie ¢ quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte,

curo (ducmilasettecentoottantauno/08)

Fomitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) casseta di scarico avente pulsante
di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; ¢} doccetta funzione bidé con
miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura. Comprensivo di  collegamento alle linee principali degli impianti
elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico gia predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti ¢ bulloni
cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

euro (millenovecentotrentauno/63)

Fornitura ¢ collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico
manuale ¢ senza doccetta funzione bidé con miscelatore termostatico per la regolazione della  temperatura comprensivo di
collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico gid predisposti, di
ventilazione, i rosoni, lattacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera
funzionante a perfetta regola d'arte.

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

160,16

179,64

215,64

265,64

371,69

376,61

613,72

811,06

2'781,08

1'931,65
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curo (milleseicentoquindici/40) cad 1'615,40
Nr. 34 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 c¢m circa con
15.03.04 troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, € mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone

flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione

e di scarico gia predisposti, di ventilazione, compreso altresi le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed

accessorio per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola darte.

curo (milleottocentotrentasei/12) cad 1°836,12
Nr. 35 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 17 con rivestimento
15.03.05 termoplastico ignifugo ¢ antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed

accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (trecentooftantasette/37) cad 387,57
Nr. 36 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L.,
15.03.06 con dispositivo a frizione per consentime I'inclinazione e 'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso

le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentocinquanta/82) cad 450,82
Nr. 37 Fomitura ¢ collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della
15.03.08 lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta

regola d'arte.

euro (centoventiuno/92) cad 121,92
Nr. 38 Fomitura ¢ collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore,
15.04.01.002 |comprensivo di valvola di sezionamento a volantine, targhetta per Iidentificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione

edi pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entita) ed ogni

altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 1l prezzo & comprensivo della quota

parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua. con tubazioni in

multistrato coibentato @ 16 mm

curo (cento/38) cad 100,58
Nr. 39 Fomitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino
15.04.02.001 jall’innesto nella colonna di scarico ¢ della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme

UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed

attraversamenti di piccola entitd) e quanto altro occorrente per dare fopera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri

minimi indicati dalla nonma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche

curo (ottantauno/37) cad §1,37
Nr. 40 Forniwra e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario ¢ fino
15.04.02.002 jall’innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme

UNIEN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed

attraversamenti di piccola entita) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri

minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere

curo (ottantaotto/08) cad 88,08
Nr. 41 Fomitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2” compreso ogni onere € magistero,
15.04.04 curo (ventitre/80) cad 23,80
Nr. 42 Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da %” compreso ogni onere e magistero.
15.04.05 euro (trentauno/94) cad 31,94
Nr. 43 Fomitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato
15.04.09.001 |intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densitd (PEAD), per fluidi in pressione,

impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle

norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttivita termica 0,43 W/m K, coefficiente

di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar, Le tubazioni

riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresi compresi: la formazione delle giunzioni, I'esecuzione delle stesse mediante attrezzo

con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio ¢ la disinfezione, ed

ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 16x11,6 mm

euro (dieci/41) m 10,41
Nr. 44 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo intemno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato
15.04.09.002 |intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato estemno in polietilene ad alta densita (PEAD), per fluidi in pressione,

impianti idrosanitari, di riscaldamento ¢ condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle

norme UNI 10954 - classe | tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttivita termica 0,43 W/m K, coefficiente

di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni

riporteranno fa marcatura prevista CE. Sono altresi compresi: la formazione delle giunzioni, l'esccuzione delle stesse mediante attrezzo

con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed

ogni altro onere e magistero per dare 'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm

curo (undici/33) m 11,33}
Nr. 45 Fomiwra e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a norma UNI 1064 ¢ 1067 del diametro
15.04.10 nominale minimo di 1/2” corredato di rubinetto a saracinesca in ottone Ot 58 con premistoppa in tubetto algofionato.
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Nr. 55
124.03.03.001

Fomitura e collocazione di unithi iterna ed estema  di condizionamento a pompa di calore ¢ ad R410A avente le
seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato ad inverter e costituita da scocca esterna in
materiale plastico ¢ con frontale removibile con colorazione neutra di dimensioni compatte; - griglia di mandata con deflettore
automatico; - attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore; - pannello di controllo con interruttore di tipo on/oft sul
fronte macchina; - ventilatore a flusso incrociato, velocita a S5 gradini e in modalitd automatica; - scambiatore di calore con tubi di
rame e alette in alluminio; - filtri facilmente lavabili; - bacinella condensa completa di scarico isolato. - microcomputer per il controllo
della temperatura ambiente; - morsettiera a 3 cavi pit terra per l'alimentazione dell'unita e il collegamento alla sezione esterna; -
sensore di movimento persone; - telecomando ad infrarossi con display. L'unitd esterna sara costituita da: - compressore ermetico
rotativo swing con controllo digitale ad DC inverter; - carrozzeria di lamiera zincata e verniciata; - batteria di scambio costituita da tubi
di rame e alette in alluminio con trattamento anti-corrosione; - ventilatore di tipo elicoidale con  motore elettrico ad induzione
accoppiato direttamente; - valvola di espansione motorizzata; - circuito {rigorifero completo di filtri, pressostati di minima e di
massima, e accessori di sicurezza; - alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE),
conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilitd elettromagnetica). Compreso il tiro in alto, le statfe, i supporti antivibranti,
eventuali basamenti, la realizzazione delle linee idrauliche ed elettriche per una distanza massima tra unita interna ed esterna {ino a 5
metri, la realizzazione delle condotta di scarico di condensa realizzata in tubo di materiale plastico flessibile installato con pendenza
minima del 1,5%, le necessarie opere murarie (apertura e chiusura traccia ecc.) € quanto altro occorra per dare l'opera completa
e funzionante a perfetta regola darte. - Resa termica non inferiore a 2,7 kW (tI. 20°C - t.E. 6°C b.w.); - C.O.P. in condizioni
nominali: non inferiore a 4,2; - E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2; - Portata d'aria unita interna: 540 m*/h; - Pressione
sonora unita interna a 1 metro e alla massima velocitd di funzionamento non superiore a: 38 dB(A); - Pressione sonora unitd esterna a

Num.Ord. o I, Wy 220
TARIEEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .d' UNI’I‘ARIO
misura

curo (quarantatre/65) cad 43,65
Nr. 46 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o
15.04.14.003 |aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro

onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 63 mm

curo (quindici/32) m 15,32
Nr. 47 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o
15.04.14.005 |aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro

onere ed accessorio per dare 'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 10 ¢cm

euro (diciassette/34) m 17,34
Nr. 48 Fomitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe
15.04.17.001 |multistadio verticali con giranti diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica in

carbonio/ceramica; - n. | quadro elettrico di gestione e protezione completo di pressostati  interruttori  di  sezionamento e

manovra, spie di segnalazione, accessori e cablaggio pompe pressostati; - valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in

ottone; -~ n. 2 serbatoi autoclave a membrana da 24 1, - collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato; - manometri; - basamento

in lamiera di acciaio zincato. Compreso il collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su

basamento (questo escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con

2 pompe (1 in funzione) avente: portata 1-3 m3/h - prevalenza 35+22 mc.a.

euro (duemilacinquecentocinquantanove/43) cad 2'539,43
Nr. 49 Fomnitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera
15.04.19.001 |cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone ¢ leva in acciaio, adatta per Fuso con acqua (T 0-150°C) e aria compresso il materiale

di consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da !4” di diametro

curo (dodici/49) cad 12,49
Nr. 50 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera
15.04.19.002 |cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per 'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale

di consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da % di diametro

curo (quattordici/39) cad 14,39
Nr. 51 Fomitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera
15.04.19.003 |cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per I'uso con acqua (T 0-130°C) e aria compreso il materiale

di consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 1” di diametro

curo (diciannove/19) cad 19,19
Nr. 52 Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso graffato a membrana omologato CE (direttiva 97/23/CE) per impianti
15.04.21 di riscaldamento e idrico sanitari pressione massima di funzionamento 10 bar temperatura massima di funzionamento 99 °C completo

di membrana graffata atossica in butile alimentare, tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann fino a 3 m e ogni accessorio, ¢ di

quanto altro occorre per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte. - capacita fino a 24 |

eurp (novantatre/S1) cad 93,51
Nr. 53 Fomnitura ¢ collocazione di vaso d'espansione chiuso saldato a membrana omologato CE (dircttiva 97/23/CE) per impianti di
15.04.22.002 |riscaldamento, pressione massima di funzionamento 4 bar fino a 501, e pressione massima di funzionamento 6 bar oltre 30 1,

temperatura massima di funzionamento 99 °C, completo di tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann fino a 3 m, € ogni

accessorio e di quanto altro occorre per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte. per capacita fino a 501

euro (duecentocingue/93) cad 205,95
Nr. 54 Fomitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso saldato a membrana omologato CE (direttiva 97/23/CE) per impianti di
15.04.22.005 |riscaldamento, pressione massima di funzionamento 4 bar fino a 501, e pressione massima di funzionamento 6 bar oltre 50 I,

temperatura massima di funzionamento 99 °C, completo di tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann fino a 3 m, e ogni

accessorio e di quanto altro occorre per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte. per capacita finc a 150 |

curo (trecentonovantadue/97) cad 392,97
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 36
24.03.03.002

Nr. 57
24.03.03.003

Nr. 58
24.03.03.004

Nr. 59
AP Ol

Nr. 60
A.P.02

1 metro di distanza non superiore a: 47 dB(A). resa frigorifera non inferiore a 2 kW (L1, 27°C bs. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.)
euro (millecentosessantadue/08)

Fomitura e collocazione di unita intema ed estema  di condizionamento a pompa di calore € ad R410A avente le
seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato ad inverter e costituita da scocca esterna in
materiale plastico e con frontale removibile con colorazione neutra di dimensioni compatte; - griglia di mandata con deflettore
automatico, - attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore; - pannello di controllo con interruttore di tipo on/off sul
fronte macchina; - ventilatore a flusso incrociato, velocita a 5 gradini e in modalita automatica; - scambiatore di calore con tubi di
rame ¢ alette in alluminio; - filtri facilmente lavabili; - bacinella condensa completa di scarico isolato. - microcomputer per il controllo
della temperatura ambiente; - morsettiera @ 3 cavi pit terra per l'alimentazione dell'unita e il collegamento alla sezione esterna; -
sensore di movimento persone; - telecomando ad infrarossi con display. L'unita estema sard costituita da: - compressore ermetico
rotativo swing con controllo digitale ad DC inverter; - carrozzeria di lamiera zincata e verniciata; - batteria di scambio costituita da tubi
di rame e alette in alluminio con trattamento anti-corrosione; - ventilatore di tipo elicoidale con  motore elettrico ad induzione
accoppiato direttamente; - valvola di espansione motorizzata; - circuito frigorifero completo di filtri, pressostati di minima e di
massima, e accessori di sicurezza; - alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE);
conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilita clettromagnetica). Compreso il tiro in alto, le staffe, i supporti antivibranti,
eventuali basamenti, la realizzazione delle linee idrauliche ed elettriche per una distanza massima tra unita intera ed esterna fino a 5
metri, la realizzazione delle condotta di scarico di condensa realizzata in tubo di materiale plastico flessibile installato con pendenza
minima del 1,5%, le necessarie opere murarie (apertura e chiusura traccia ecc.) e quanto altro occorra per dare Fopera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte. - Resa termica non inferiore a 2,7 kW (LI 20°C - t.E. 6°C b.u.); - C.O.P. in condizioni
nominali: non inferiore a 4,2; - EE.R. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2; - Portata d'aria unita intema: 540 mh; - Pressione
sonora unitd interna a 1 metro e alla massima velocita di funzionamento non superiore a: 38 dB(A); - Pressione sonora unita estera a
I metro di distanza non superiore a: 47 dB(A). resa frigorifera non inferiore a 2.5 kW (t.I 27°C b.s. / 19°C b.u. - . E. 35°C b.s.)

curo (milleduecentoventicinque/33)

Fomitura e collocazione di unitd interna ed estema  di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le
seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato ad inverter e costituita da scocca esterna in
malteriale plastico e con frontale removibile con colorazione neutra di dimensioni compatte; - griglia di mandata con deflettore
automatico; - attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore; - pannello di controllo con interruttore di tipo on/off sul
fronte macchina; - ventilatore a flusso incrociato, velocita a 5 gradini e in modaliti automatica; - scambiatore di calore con tubi di
rame ¢ alette in alluminio; - filtri facilmente lavabili; - bacinella condensa completa di scarico isolato. - microcomputer per il controtlo
delta temperatura ambiente; - morsettiera a 3 cavi piu terra per lalimentazione dell'unitd e il collegamento alla sezione esterna; -
sensore di movimento persone; - telecomando ad infrarossi con display. L'unitd esterna sara costituita da: - compressore ermetico
rotativo swing con controllo digitale ad DC inverter; - carrozzeria di lamiera zincata e verniciata; - batteria di scambio costituita da tubi
di rame ¢ alette in alluminio con trattamento anti-corrosione; - ventilatore di tipo elicoidale con  motore elettrico ad induzione
accoppiato direttamente; - valvola di espansione motorizzata; - circuito frigorifero completo di filtri, pressostati di minima e di
massima, e accessori di sicurezza; - alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE);
conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilita elettromagnetica). Compreso il tiro in alto, le staffe, i supporti antivibranti,
eventuali basamenti, la ré;ﬂ izzazione delle linee idrauliche ed elettriche per una distanza massima tra unitd interma ed esterna fino a 5
metri, la realizzazione delle condotta di scarico di condensa realizzata in tubo di materiate plastico flessibile installato con pendenza
minima del 1,5%, le necessarie opere murarie (apertura ¢ chiusura traccia ecc.) e quanto altro occorra per dare l'opera completa
¢ funzionante a perfetta regola d'arte. - Resa termica non inferiore a 2,7 kW (tI. 20°C - LE. 6°C b.u.); - C.O.P. in condizioni
nominali: non inferiore a 4,2; - E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2; - Portata d'aria unita interna: 540 m%h; - Pressione
sonora unitd interna a 1 metro e alla massima velocita di funzionamento non superiore a: 38 dB(A); - Pressione sonora unita esterna a
I metro di distanza non superiore a: 47 dB(A). resa frigorifera non inferiore a 3.5 kW (L1, 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.)

euro (millequattrocentoquindici/08)

Fornitra ¢ collocazione di unita intema ed estena  di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le
seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato ad inverter e costituita da scocca esterna in
materiale plastico e con frontale removibile con colorazione neutra di dimensioni compatte; - griglia di mandata con deflettore
automatico; - attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore; - pannello di controllo con interruttore di tipo on/off sul
fronte macchina; - ventilatore a flusso incrociato, velocita a 5 gradini e in modalitd automatica; - scambiatore di calore con tubi di
rame ¢ alette in alluminio; - filri facilmente lavabili; - bacinella condensa completa di scarico isolato. - microcomputer per il controllo
della temperatura ambiente; - morsettiera a 3 cavi piti terra per l'alimentazione dell'unita e il collegamento alla sezione esterna; -
sensore di movimento persone; - telecomando ad infrarossi con display. L'unita esterna sard costituita da: - compressore ermetico
rotativo swing con controtlo digitale ad DC inverter; - carrozzeria di lamiera zincata € verniciata; - batteria di scambio costituita da tubi
di rame e alette in alluminio con trattamento anti-corrosione: - ventilatore di tipo elicoidale con  motore elettrico ad induzione
accoppiato direttamente; - valvola di espansione motorizzata; - circuito frigorifero completo di filtri, pressostati di minima ¢ di
massima, e accessori di sicurezza; - alimentazione 230 V, monofase, 30 Hz. Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE);
conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilitd elettromagnetica). Compreso il tiro in alto, le staffe, i supporti antivibranti,
eventuali basamenti, la realizzazione delle linee idrauliche ed elettriche per una distanza massima tra unita intema ed esterna fino a 5
metri, la realizzazione delle condotta di scarico di condensa realizzata in tubo di materiale plastico flessibile installato con pendenza
minima del 1,5%, le necessarie opere murarie (apertura ¢ chiusura traccia ecc.) € quanto altro occorra per dare l'opera completa
¢ funzionante a perfetta regola d'arte. - Resa termica non inferiore a 2,7 kW (t1. 20°C - tE. 6°C b.u); - C.O.P. in condizioni
nominali: non inferiore a 4,2; - E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2; - Portata d'aria unita intema; 540 m*h: - Pressione
sonora unitd interna a | metro e alla massima velocitd di funzionamento non superiore a; 38 dB(A); - Pressione sonora unita esterna a
I metro di distanza non superiore a: 47 dB(A). resa frigorifera non inferiore a 4.2 kW (L1 27°C b.s. / 19°C b.u. - L.E. 35°C bs.)

curo (milleseicentosessantaotto/08)

Manodopera con operaio specializzato 3° livello per interventi da computarsi in economia
euro (trentacinque/26)

Manodopera con operaio qualificato 2° livello per interventi da computarsi in economia.
curo (trentadue/74)

cad

cad

cad

cad

1'162,08

17225,33

1'415,08}

1'668,08
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1 Num.Ord A

" - DESCRIZIONE DELLUARTICOLO di -
ARIFI'A . UNITARIO
misura
Nr. 61 Manodopera con operaio comune 1° livello per interventi da computarsi in economia, !
A.P.03 euro (ventinove/45) h 29,45},
[Nr. 62 Fomitura ed installazione di scalda acqua elettrico per installazione verticale o orizzontale con accumulo da 80 1t. conforme alle
I|A.P.04 direttive ERP costituito da -Coibentazione con schiuma di poliuretano espanso ecologico , Caldaia in acciaio smaltato,Anodo di
: magnesio, Termometro, Lampada spia, completo dei collegamenti idrici ed elettrici - GARANZIA 24 MESI
euro (centosessantanove/16) cadauno 169,16
INr. 63 Fornitura ed installazione di cassetta a zaino per Wce da esterno a doppio scarico 7/6 litri - Rubinetto galleggiante Jolly classe acustica
A.P.05 I NF Isolata contro la condensa -Spessore 140 mm- Allacciamento alla rete idrica in 3 posizioni -Cassctta certificata DIN- completa
det flessibili e raccordi idraulicl ; Garanzia totale 5 anni
curo (novanta/90) N 90,90
Nr. 64 Smontaggio con la relativa fornitura e montaggio di rubinetto miscelatore monoforo cromato, completo di piletta, flessibili e fissapgi
A.P.O6 euro (novantauno/00) N 91,00
Nr. 65 Foritura ed installazione di coprivater universale in plastica antibatterica bianca di alta qualita
APO7 curo (trentaotto/68) N 38,68
Nr. 66 Noleggio a caldo veicolo autospurgo con attrezzatura combinata con pompa AP da 51 a 100 CV,per disotturazione, pulizia ed
1AP.O8 eventuale aspirazione fanghi di risulta. 1l tempo del noleggio decorre dalla partenza del veicolo dal deposito con cisterna caricala

d'acqua di lavaggio, comprende il tempo delle prestazioni necessarie fino al suo rientro in deposito con cisterna scarica ( trasferimento
- preparazione - disotturazione -pulizia- aspirazione; compresivo di una squadra tipo di n. 2 operai specializzati- da contabilizzare
minimo 2 ore a chiamata- frazione di ora fino a 40 min contabilizzata al 50% oltre i 40 min contabilizzata per ora.

curo (centoscttantacingue/00) h 175,00
Nr. 67 Noleggio a caldo di autocarro q75 attrezzato con gruetta da kg. 5.000 comprensivo di autista, per trasporti e sollevamenti.
JA.P.09 curo (ottantatre/12) h 83,12
INr. 68 Fornitura ed instllazione di elettropompa centrifuga autoadescante 0.75Kw - 1 HP per impianto autoclave
arao eure (trecentosessantaquattro/47) N 364,47}
Nr. 69 Forniwra di elettropompa centrifuga autoadescante 1.5 HP per impianto autoclave
AP euro (quatirocentoquindici/07) N 415,07
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